
	1. Arbeitsschritt
	Setzen der Auflagepunkte

	Gewichte rechts
	Gewichte links
	
	

	Port root  R
	Starboard root  L
	
	

	Setzen der Aufbockpunkte  - Messmarken festlegen

	
	
	
	

	2. Arbeitsschritt
	Sichere Last - gleichmäßig verteilt auf beide Tragflächen

	1. Lage
	
	
	

	Port root  R
	Starboard root  L
	
	

	Flächen unterstützen
	
	

	350 kg
	350 kg
	
	

	Stützen wegnehmen, einige Sekunden wirken lassen, Rudergängigkeit prüfen. Durchbiegung messen

	135,50 mm
	135,50 mm
	
	

	
	
	
	

	2. Lage
	
	
	

	Port root  R
	Starboard root  L
	
	

	Flächen unterstützen  
	
	

	700 kg
	700 kg
	
	

	Stützen wegnehmen, einige Sekunden wirken lassen, Rudergängigkeit prüfen.  Durchbiegung messen  

	206,00 mm
	210,00 mm
	
	

	
	
	

	3. Lage
	
	
	

	Port root  R
	Starboard root  L
	
	

	Flächen unterstützen  
	
	

	1.035 kg
	1.035 kg
	
	

	Stützen wegnehmen, 3 Sekunden wirken lassen, Rudergängigkeit prüfen.  Durchbiegung messen  

	283,00 mm
	278,00 mm
	
	

	Stützen unterbauen, Last entfernen
	
	

	Port root  R
	Starboard root  L
	
	

	Nullmessungen wiederholen
	
	

	sofort                     2 mm
	sofort                    1 mm
	Umgebungstemperatur:
	21° C       

	nach 10 min           1mm
	nach 10 min      0,5 mm
	Luftfeuchtigkeit:
	85% - 88% (nach Test)

	nach 15 min          1 mm
	nach 15 min         0 mm
	Gewichte wurden stichprobenartig gewogen

	nach 30 min     - 1,5 mm
	nach 30 min    - 2,5 mm
	
	

	
	
	

	Flügel abgebaut und auf Schäden, bzw. Verformung untersucht
	

	Testergebnis: keine sichtbaren Verformungen und Schäden festgestellt.
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